
Caractéristiques techniques :
- Caniveau en polypropylène, DN 90, sans cornière, noir

- Equipé d’une grille passerelle en acier galvanisé ou inoxydable,

montée et clavetée,  fentes 80 x 9 mm, norme PMR, adaptée au passage VL

Avantages :
- Léger, esthétique et simple à poser

- Particulièrement adapté à la pose sur des aires privées

- Résiste aux aléas climatiques

Facilité de mise en œuvre :
- Grilles autobloquantes

- Semelle facilitant l’ancrage du béton de coulage

- Avec raccords verticaux préformés DN 70

- Nombreux accessoires dont boîtier universel

LE PRODUIT

ACCESSOIRES

CANIVEAU TOP X en pp noir, sans cornière de largeur intérieure 90 mm
avec grille passerelle, fentes 80 x 9 mm, en acier galvanisé ou inoxydable.
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HAURATON France | 10, rue Gay Lussac | B.P. 48089 - ECKBOLSHEIM | 67038 STRASBOURG CEDEX 2
Mail : france@hauraton.com | Tél. 03 88 77 34 35 - Fax : 03 88 77 33 35 |   Retrouvez toute la gamme des produits HAURATON sur www.hauraton.com

N° Article avec grille galva 44300

N° Article avec grille acier inox 44303
Longueur en mm 1000

Largeur en mm 119

Hauteur en mm 89

Surf. absorb. cm2/m 256

Poids en Kg 1,9

Nombre de pièces par palette 90

Retrouvez tous les accessoires dans notre catalogue
ou sur www.hauraton.com

Divers

Obturateurs
Siphons
Manchons
Kits d’installation

Classe A 15,
Charge 15 KN

Grilles agréées accès handicapés
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